Laser Blade InOut

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Abril 2025

Configuraciones productos: E878.T8 )
E878.T8: Laser Blade InOut aplique, Led Neutral White, Optica Wide Flood - Gris / Guiar Brillante

Cadigo producto ]
E878.T8: Laser Blade InOut aplique, Led Neutral White, Optica Wide Flood - Gris / Guiar Brillante

Descripcion

Luminaria rectangular para exterior de cinco elementos 6pticos con fuentes luminosas Led Neutral White - éptica Wide Flood fija.
Constituido por cuerpo 6ptico (de forma rectangular), tapa superior, carter de cobertura, cristal y placa de pared. El cuerpo 6ptico y
la tapa superior son de aleacién de aluminio y se han sometido a un pretratamiento multi fase de desengrasado, flior-circonio (capa
de proteccion superficial) y sellado (capa nanoestructurada de silanos). La sucesiva fase de pintura ha sido realizada con primer y
pintura acrilica liquida, cocida a 150 °C, para proporcionar alta resistencia a los agentes atmosféricos y a los rayos UV. Carter de
cobertura de material plastico pintado. Placa de soporte para pared de acero inoxidable AISI 304. Cristal de cierre s6dico-célcico
templado, transparente con serigrafia negra en el canto y 3 mm de espesor. Juntas de silicona colocadas entre la tapa superior y el
cuerpo 6ptico. Optica de alta definicion de termoplastico metalizado, integrada en posicion retrasada en el apantallamiento
antireflejo negro. Una Unica entrada del cable de alimentacion mediante prensacables PG11 en poliamide negro, idéneo para cables
de didmetro comprendido entre 6,5y 11 mm. Cableado mediante tres clemas de conexién rapida. Posibilidad de utilizar también
cables unipolares de 2,4 a 3,4 mm. de diametro (1-2,5 mm?) Todos los tornillos externos utilizados son de acero inoxidable A2.

Instalacion
Instalacién en pared mediante la placa de acero inoxidable. Fijar con tacos anclados para hormigén, cemento y ladrillo lleno.
D] }S Posibilidad de instalar el producto proyectando el haz luminoso en cualquier direccién (arriba, abajo, derecha, izquierda, oblicuo,
" etc.).
158
Colores Peso (Kg)
ﬁ B Gris / Guiar Brillante (T8) 1.15
Montaje

fijacién en pared|a la pared

Equipo
Equipado con alimentador electrénico integrado (220 + 240 Vca 50/60 Hz). No se permite el uso de cables de alimentacion rigidos.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes
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Datos técnicos

Im de sistema: 785 CRiI (tipico): 97

W de sistema: 12.4 Temperatura de color [K]: 4000

Im de la fuente: 1020 MacAdam Step: 3

W de la fuente: 10 Life time (vida atil) LED 1:  100,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Eficiencia luminosa (Im/W, 63.3 Life time (vida atil) LED 2:  100,000h - L90 - B10 (Ta 40°C)
valor del sistema): Cadigo de lampara: LED

Im en modo emergencia: - NUmero de ldamparas por 1

Flujo total de emisién en un 0 grupo o6ptico:

angulo de 90° o superior Cadigo ZVEI: LED

[Lm]: Numero de grupos opticos: 1

Light Output Ratio (L.O.R.) 77 Rango de temperatura de -20°C a +35°C. (*)

[%]:

Angulo de apertura del haz 47°
de luz [°]:

CRI (minimo): 95

ambiente operativa:

* Datos preliminares

Polar

Imax=1474 cd C0-180 |Lux
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