Laser Blade

Design iGuzzini iGuzzini

Ultima actualizacién de la informacién: Febrero 2025

Configuraciones productos: QY46.D8
QY46.D8: Empotrable de 15 camaras - flood - Blanco / transparente

Cadigo producto
QY46.D8: Empotrable de 15 cdmaras - flood - Blanco / transparente

Descripcion

Luminaria miniaturizada empotrable rectangular de 15 elementos épticos. LA&mparas led con distinta temperatura de color para

lograr la modulacién. La variacion se obtiene mezclando la emision de 15 leds 2700K y 15 leds 6500K de elevado indice de

o reproduccion cromatica. Cada elemento dptico contiene un LED warm y un LED cool, y gira progresivamente 72° para cubrir un

. - - — = angulo de 360° para 15 LED y obtener una mezcla perfecta en el suelo, incluso con productos de diferentes dimensiones. Cuerpo
principal con superficie radiante de aluminio fundido a presion, version con marco perimetral de tope. Opticas de alta definicion de
termoplastico metalizado -flood beam- integradas en posicion retrasada en el apantallamiento antideslumbramiento negro. La
composicién de la estructura del sistema 6ptico evita el efecto puntiforme, permite obtener una distribucién luminica definida y
circular y genera una emisién con deslumbramiento controlado. Se suministra con un sistema de alimentacién integrado (DALI DT8)
que, sin necesidad de utilizar componentes auxiliares, permite variar la temperatura de color facilmente mediante un Gnico botén.
Utilizando el cédigo X479 con alimentador M630, es posible obtener una solucién programable DALI con pantalla tactil de uso facil e
intuitivo. Este panel se puede controlar en Bluetooth mediante aplicaciéon que permite ampliar la gestiéon de la instalacién también a
soportes remotos como tabletas y teléfonos inteligentes.

o e I‘g Instalacion
Luminaria empotrable con muelles de acero para falso techo de 1 a 25 mm - ranura de preparacién 37 x 406
413
E H [3 Colores Peso (Kg)
Blanco Transparente (D8) 0.87

£/
406x37 Montaje
empotrable en la pared|empotrable en el techo

Equipo
Unidades de alimentacién incluidas. Disponibles varias soluciones de gestién con cédigo independiente. Para méas informacién
sobre los datos técnicos, las propiedades y las modalidades de conexién, consultar la hoja de instrucciones.

Se conforma con EN60598-1 y regulaciones pertinentes

IEI | P20 |P23 En la parte visible del producto c E EE '\-:géj @ [H[

una vez instalado

€ = veo

Datos técnicos

Im de sistema: 3350 MacAdam Step: 3
W de sistema: 334 Life time (vida util) LED 1: > 50,000h - L90 - B10 (Ta 25°C)
Im de la fuente: 4350 Codigo de lampara: LED
W de la fuente: 28 Numero de lamparas por 1
Eficiencia luminosa (Im/W, 100.3 grupo optico:
valor del sistema): Cadigo ZVEI: LED
Im en modo emergencia: - Numero de grupos o6pticos: 1
Flujo total de emisién en un 0 Factor de potencia: Ver Hoja de instrucciones
angulo de 90¢ o superior Corriente de entrada: 29 A/ 153 ps
[Lm]: Ndmero maximo de
Light Output Ratio (L.O.R.) 77 luminarias por interruptor ~ B10A: 32 Luminarias
[%]: automatico: B16A: 51 Luminarias
Angulo de apertura del haz 42° C10A: 53 Luminarias
de luz [°]: C16A: 86 Luminarias
CRI (minimo): 80 % minimo de dimerizacién: 1
CRiI (tipico): 82 Proteccion al sobrevoltaje: 2kV Modo comun y 1kV Modo
Temperatura de color [K]:  Tunable white 2700 - 6500 diferencial
Control: DALI-2
Polar
Imax=6518 cd C90-270|CIE Lux
7 nL0.77

95-99-100-100-77 h dl d2 Em Emax

UGR 15.5-16.2

o 2 15 151289 1629

UTE

0.77A+0.00T 4 31 31 322 407

F"1=950

F"1+F"2=985

F"14F"2+F"3=996 6 46 46 143 181

8 6.1 6.1 81 102
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Coeficientes de uso

R 77 75 73 71 55 53 33 00|DRR
KO.8|68 64 61 B9 63 61 60 58| 75
1.0 |71 67 65 63 67 64 64 61| 80
1.6 |76 72 70 68 71 69 69 66| 86
20 (78 76 74 73 74 73 T2 70| 91
25 (79 78 76 75 76 75 75 72| 94
3.0 (80 79 78 77 78 77 76 74| 96
40 (81 80 80 79 79 79 77 75| 98
50 (82 81 81 80 80 79 78 76| 99
Curva limite de luminancia
Qc A|lG 118 2000 1000 500 <=300
B 1.50 2000 1000 750 500 <=300
c 1.85 2000 1000 500 <=300
85° —— 3 8
L] 4] :
75° — — v pa—— 1 ¢
65° \:Zt — 2
VS N .
55 7 h
l\\-
A8 6 8 10° o) 3 4 5 6 8 10* cd/m?
C0-180 COU-IT0 iy
Diagrama UGR
Corrected UGR values iat 4350 Im bare lamp luminous flux)
Riflect.
ceilcav 0.70 0.70 050 050 0.30 070 070 050 0.50 0.30
walls 050 0.30 050 030 0.30 050 030 050 0.30 0.30
work pl. 020 0.20 020 020 0.20 020 020 020 0.20 020
Room dim viewed viewed
X v Crosswise endwise
2H 2H 142 148 145 150 153 152 157 15.4 160 16.2
3H 145 15.0 149 153 156 152 157 155 160 16.2
4H 147 15.2 15.1 155 158 15.2 157 155 160 16.3
GH 149 15.3 153 15.7 160 15.2 156 155 159 16.2
&8H 150 15.4 154 157 161 151 156 155 159 16.2
12H 152 156 155 159 16.2 15.1 155 155 158 16.2
4H 2H 143 148 147 15.1 15.4 15.8 162 16.1 165 16.8
3H 148 15.2 152 155 159 16.0 16.4 16.4 168 17.1
4H 15.1 15.4 155 158 162 16.1 165 165 168 17.3
GH 15.4 15.7 158 16.1 165 16.2 165 166 169 17.3
8H 155 158 160 162 16.7 16.2 165 166 169 17.3
12H 158 16.0 162 16.4 169 16.2 16.4 166 169 17.3
gH 4H 15.2 15.5 156 159 163 16.6 169 170 173 TET
GH 156 158 161 16.3 168 16.8 170 172 175 179
8H 158 16.0 163 165 170 16.8 170 173 175 18.0
12H 16.2 16.3 167 1638 173 16.9 170 17.4 175 181
12H 4H 152 15.5 15.7 159 16.4 16.7 170 172 17.4 17.9
GH 156 158 16.1 163 168 16.9 171 17.4 176 181
8H 159 16.1 16.4 165 171 17.0 172 175 177 18.2
Variations with the o bserver position at spacing:
5= 1.0H 19 /1 15 18 [ 17
15H 36/ 18 36 / 19
2.0H 52 [ 21 52 [ -22
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