
Design iGuzzini iGuzzini

 Produktkonfiguration: MA03+L387
MA03: Mittlerer Korpus Frame50 W 12 V QR CBC 51

 

Produktcode
MA03: Mittlerer Korpus Frame50 W 12 V QR CBC 51 Warnung! Code eingestellt

Beschreibung
Quadratische, starre Einbauleuchte zur Bestückung mit Halogenlampe 50W QR CBC 51. Einbauleuchte mit Falz bestehend aus
einem einzigen Korpus aus Aluminiumdruckguss. Leuchtmittel um 40 mm zurückgesetzt zur Gewährleistung eines höheren
Sehkomforts.

Installation
Leichte Installation mittels Drehfedern in abgehängte Decken mit einer Stärke von 1 - 30 mm.

Farben
Weiß (01) | Grau (15)

Montage
Wandeinbauleuchte|Deckeneinbauleuchte

Verkabelung
Der elektronische Transformator muss separat bestellt werden

Anmekungen
Zubehörteil MWL5 komplett mit Filter soft lens für IP44.

Gemäß der Normen EN60598-1 u. Sondernormen

    

 
Technische Daten
lm System: 660
W System: 10
lm Lichtquelle: 660
W Lichtquelle: 8
Lichtausbeute (lm/W,
Systemwert):

66

lm im Notlichtbetrieb: -
abgegebener Lichtstrom bei/
über einem Winkel von 90°
[lm]:

0

Leuchtenbetriebswirkungsgrad
(L.O.R.) [%]:

100

Abstrahlwinkel [°]: 32°

CRI: 80
Farbtemperatur [K]: 3000
Verlustleistung
Versorgungseinheit [W]:

2

Eingangsspannung [V]: 12
Lampencode: LED
Fassungstype: GU5,3
Anzahl Lampen in
Leuchtengehäuse:

1

ZVEI-Code: LED
Anzahl Leuchtengehäuse: 1

Polardiagramm

Deep Laser

Letzte Aktualisierung der Informationen: März 2023
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Wirkungsgrad

Söllner-Diagramm

UGR-Diagramm
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