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Référence produit
MI23: Actionneurs de commutation ou de volets roulants / stores 8x-16x-10 A avec commande manuelle

Description technique
Permet de commuter indépendamment huit sorties ou de commander 8 entraînements de stores/volets roulants par le biais de
contacts de fermeture. La fonction des canaux de stores ou des canaux de commutation peut être configurée librement. Toutes les
sorties de commutation/ de stores peuvent être actionnées manuellement à l’aide des touches en face avant de l’actionneur. Avec
coupleur de bus intégré. Le bus est relié au moyen d'une borne prévue à cet effet; le rail des données est superflu. Indication état
canaux par LEDs. Une LED verte indique qu'il est possible de démarrer le fonctionnement, après avoir chargé l'application. Fonctions
logicielles KNX : fonctions stores vénitiens: type de stores vénitiens. Temps de fonctionnement. Temps d'inactivité. Temps par
paliers. Alarme météorologique. Positionnement à 8 bits pour hauteur et lames. Scénarios. Fonction d'état et feedback. Fonctions de
l'actionneur de commutation: fonctionnement comme contact d'ouverture/fermeture. Comportement programmable pour le
téléchargement. Fonctions de retard pour chaque canal. Fonction éclairage cage d'escalier avec ou sans fonction OFF manuelle.
Avis d'interruption pour la fonction éclairage cage d'escalier. Scénarios. Fonction centrale. Fonction de désactivation.
Fonctionnement logique ou gestion des priorités. Fonction de feedback sur l'état pour chaque canal. Alimentation: Tension nominale:
CA à 230 V, 50 - 60 Hz Tension auxiliaire externe (optionnel): CA à 110 - 240 V, 50 - 60 Hz, max 2 VA Pour chaque sortie des stores
vénitiens: courant nominal: 10 A, cosφ = 0,6 Puissance nominale moteur: CA à 230 V, max 1000 W Pour chaque sortie de
commutation: courant nominal: 10 A, cosφ = 1; 10 A, cosφ = 0,6 Lampes à incandescence: CA à 230 V, max 2000 W Lampes
halogènes: CA à 230 V, max 1700 W Lampes à fluorescence: CA à 230 V, max 1800 W, non rephasées CA à 230 V, max 1000 W
avec rephasées en parallèle Charge capacitive: CA à 230 V, max 105 μF Comprend: borne de connexion bus et cache-câble.

Coloris
Indéfini (00)

Poids (Kg)
0.4

Remarque
l'actionneur de commutation ou de volets roulants / stores ne peut pas être utilisé avec les fonctions automatiques du capteur
météorologique combiné DCF77 code MI15.
Pour la définition de l’installation, contacter la société iGuzzini

Conforme à la norme EN60598-1 et à la règlementation en vigueur (o ‘à la règlementation relative’)
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