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Refl ex
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Las dimensiones ø    se refi eren al recorte de instalación
en techo para empotrar de las versiones Frame.
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 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

Muelles con sistema
lock unlock

Características

Ópticas y lámparas

F - Flood
α 28°

 C.o.B. 8,5 - 10 - 11 - 12W

15 - 17 - 21 - 23W

27 - 29 - 31 - 33W

38 - 41 - 43 - 57W

64 - 67WWF - Wide Flood  
α 44°-52°-64°

M - Medium
α 24°

• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor de 12,5 mm 
para versiones Minimal (sin marco 
perimetral) o de 1 a 25 mm para 
versiones Frame (con marco) 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico 
en aluminio fundición a presión
y extrusionado.

• Reflector en material termoplástico 
metalizado con protección 
antirayado, elevada eficiencia 
luminosa y confort visual.

• Versiones adecuadas para 
el uso en ambientes con 
videoterminales UGR<19,
versiones Super Comfort UGR<10.

• Disponibles versiones de luz general 
con reflectores blancos. 

• Disponibles equipos 
electrónicos y DALI.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP43 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado 
(versiones minimal).

• IP54 para el cuerpo visto del 
producto instalado empotrado 
(versiones frame).

Sistema de
retención

03 IP20/IP43/IP54
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lumen
lm

LED QR CBC 51 TC-TEL HIT-TC-CE

1000 10W 50W 80% 18W 44% - -

3000 29W 3x50W 81% 42W 31% 35W 17%

5000 43W 5x50W 71% 2x32W 33% 70W 39%

•  LED C.o.B.

• Estabilidad cromática
Mac Adam <3 

• Du ración
 50000 h L80 B10

• Temperatura de color:
 Neutral white 4000K

Warm white 3000K  
 Warm white 2700K 

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

 Ahorro energético

Óptica Super Comfort

Nuestro conocimiento óptico se 
uno a la gran capacidad de diseño 
innovador de Arup para estudiar una 
solución integrada en la arquitectura. 
La versión Refl ex C.o.B Super 
Comfort,con valores de UGR<10 
y luminancia <1.500cd/m2 para 
ángulos <65º está particularmente 
adecuada en ambientes de trabajo 
para garantizar la máxima ergonomía 
visual. Disponible en dos tamaños,
tres distribuciones y fl ujos luminosos 
elevados para permitir su aplicación 
en grandes áreas como los 
aeropuertos y las estaciones 
 una altura de hasta 15 m.

Versión con refl ector blanco

Refl ex está disponible en versión 
frame con refl ector blanco.

Luminancia
controlada <1.500cd/m2.
α < 65°

UGR<10
Unifi ed glare rating <10

 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

Reflector Opti Beam

Óptica blanca 
para una mejor 

integración en la 
arquitectura.

LED en posición entrante 
para evitar la visión directa 
de la fuente luminosa

Confort visual
Cut Off

56°

products.iguzzini.com/es/refl ex_line
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 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

8,5 W 1000 28° MV40 12

8,5 W 1000 52° MV41 12

4000K - CRI 80 - DALI

8,5 W 1000 28° MV42 12

8,5 W 1000 52° MV43 12

3000K - CRI 90 - DALI

10 W 1000 28° MV44 12

10 W 1000 52° MV45 12

2700K - CRI 90 - DALI

11 W 1000 28° MV46 12

11 W 1000 52° MV47 12

IP43
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

8,5 W 1000 28° MV78 39

8,5 W 1000 52° MV79 39

4000K - CRI 80 - DALI

8,5 W 1000 28° MV80 39

8,5 W 1000 52° MV81 39

3000K - CRI 90 - DALI

10 W 1000 28° MV82 39

10 W 1000 52° MV83 39

2700K - CRI 90 - DALI

11 W 1000 28° MV84 39

11 W 1000 52° MV85 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

  
new Aplicación frame - Reflector blanco

Con alimentador

4000K - CRI 80

8,5 W 1000 WF P586 01

4000K - CRI 80 - DALI

8,5 W 1000 WF P587 01

3000K - CRI 90 - DALI

10 W 1000 WF P588 01

2700K - CRI 90 - DALI

11 W 1000 WF P589 01

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 75

ø 82

ø 75

88

ø 82

ø 75

88

ø 69

ø 78

90

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

12 W 1600 24° MV48 12

12 W 1600 44° MV49 12

3000K - CRI 80

12 W 1500 24° MV50 12

12 W 1500 44° MV51 12

4000K - CRI 80 - DALI

12 W 1600 24° MV52 12

12 W 1600 44° MV53 12

3000K - CRI 80 - DALI

12 W 1500 24° MV54 12

12 W 1500 44° MV55 12

3000K - CRI 90 - DALI

15 W 1500 24° MV56 12

15 W 1500 44° MV57 12

IP43
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

  Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

12 W 1600 24° MV86 39

12 W 1600 44° MV87 39

3000K - CRI 80

12 W 1500 24° MV88 39

12 W 1500 44° MV89 39

4000K - CRI 80 - DALI

12 W 1600 24° MV90 39

12 W 1600 44° MV91 39

3000K - CRI 80 - DALI

12 W 1500 24° MV92 39

12 W 1500 44° MV93 39

3000K - CRI 90 - DALI

15 W 1500 24° MV94 39

15 W 1500 44° MV95 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 96

ø 109

ø 96

95

ø 93

ø 104

97

12 
aluminio

01 
BlanCo

39 
BlanCo/aluminio

new 
Versión con reflector blanco: Disponible desde el segundo trimestre
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 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 24° MV58 12

15 W 2000 64° MV59 12

27 W 3000 24° N214 12

27 W 3000 64° N215 12

3000K - CRI 80

17 W 2000 24° MV60 12

17 W 2000 64° MV61 12

29 W 3000 24° N216 12

29 W 3000 64° N217 12

4000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 24° MV62 12

15 W 2000 64° MV63 12

27 W 3000 24° N218 12

27 W 3000 64° N219 12

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 24° MV64 12

17 W 2000 64° MV65 12

29 W 3000 24° N220 12

29 W 3000 64° N221 12

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 24° MV66 12

21 W 2000 64° MV67 12

29 W 2500 24° N222 12

29 W 2500 64° N223 12

IP43
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 125

ø 144

ø 125

10
7

ø 133

ø 123

11
1

lámpara W lm óptica código color

  Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 24° MV96 39

15 W 2000 64° MV97 39

27 W 3000 24° N229 39

27 W 3000 64° N230 39

3000K - CRI 80

17 W 2000 24° MV98 39

17 W 2000 64° MV99 39

29 W 3000 24° N231 39

29 W 3000 64° N232 39

4000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 24° N000 39

15 W 2000 64° N001 39

27 W 3000 24° N233 39

27 W 3000 64° N234 39

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 24° N002 39

17 W 2000 64° N003 39

29 W 3000 24° N235 39

29 W 3000 64° N236 39

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 24° N004 39

21 W 2000 64° N005 39

29 W 2500 24° N237 39

29 W 2500 64° N238 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

12 
aluminio

01 
BlanCo

39 
BlanCo/aluminio

lámpara W lm óptica código color

  
new Aplicación frame - Reflector blanco

Con alimentador

4000K - CRI 80

12 W 1600 WF  P507 01

3000K - CRI 80

12 W 1500 WF  P508 01

4000K - CRI 80 - DALI

12 W 1600 WF  P509 01

3000K - CRI 90 - DALI

12 W 1500 WF  P510 01

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 96

ø 109

ø 96

95

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

new 
Versión con reflector blanco: Disponible desde el segundo trimestre
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 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

ø 125

ø 153

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

27 W 3000 24° N006 39

27 W 3000 52° N007 39

3000K - CRI 80

29 W 3000 24° N008 39

29 W 3000 52° N009 39

4000K - CRI 80 - DALI

27 W 3000 24° N010 39

27 W 3000 52° N011 39

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 24° N012 39

29 W 3000 52° N013 39

3000K - CRI 90 - DALI

33 W 2800 24° N014 39

33 W 2800 52° N015 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

27 W 3000 24° MV68 12

27 W 3000 52° MV69 12

3000K - CRI 80

29 W 3000 24° MV70 12

29 W 3000 52° MV71 12

4000K - CRI 80 - DALI

27 W 3000 24° MV72 12

27 W 3000 52° MV73 12

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 24° MV74 12

29 W 3000 52° MV75 12

3000K - CRI 90 - DALI

33 W 2800 24° MV76 12

33 W 2800 52° MV77 12

IP43
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 144

ø 125

10
7

ø 144

ø 125

10
7

ø 162

ø 153

12
2

12
4

ø 140

ø 152

lámpara W lm óptica código color

  
new Aplicación frame - Super Comfort - UGR<10

Con alimentador

4000K - CRI 80 - DALI

23 W 3000 18° P523 39

23 W 3000 25° P524 39

23 W 3000 42° P525 39

3000K - CRI 90 - DALI

31 W 3000 18°  P526 39

31 W 3000 25°  P527 39

31 W 3000 42° P528 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

  
new Aplicación frame - Reflector blanco

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 WF  P511 01

27 W 3000 WF P512 01

3000K - CRI 80

15 W 2000 WF P513 01

27 W 3000 WF  P514 01

4000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 WF  P515 01

27 W 3000 WF P516 01

3000K - CRI 90 - DALI

15 W 2000 WF P517 01

27 W 3000 WF P518 01

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

12 
aluminio

01 
BlanCo

39 
BlanCo/aluminio

new 
Óptica Super Comfort: Disponible
Versión con reflector blanco: Disponible desde el segundo trimestre
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Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

ø 242

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

64 W 8000 24° N017 39

64 W 8000 58° N018 39

3000K - CRI 80

67 W 8000 24° N019 39

67 W 8000 58° N020 39

4000K - CRI 80 - DALI

64 W 8000 24° N021 39

64 W 8000 58° N022 39

3000K - CRI 80 - DALI

67 W 8000 24° N023 39

67 W 8000 58° N024 39

IP23
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 263

ø 242

21
9

 Refl ex fi jos
Chip on Board (C.o.B.)

ø 212

lámpara W lm óptica código color

  Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

41 W 5000 26° N224 39

41 W 5000 56° MM97 39

3000K - CRI 80

43 W 5000 26° N225 39

43 W 5000 56° MM98 39

4000K - CRI 80 - DALI

41 W 5000 26° N226 39

41 W 5000 56° MM99 39

3000K - CRI 80 - DALI

43 W 5000 26° N227 39

43 W 5000 56° MN00 39

3000K - CRI 90 - DALI

54 W 5000 26° N228 39

54 W 5000 56° N016 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

  
new Aplicación frame - Reflector blanco

Con alimentador

4000K - CRI 80

38 W 5000 WF  P519 01

3000K - CRI 80

38 W 5000 WF  P520 01

4000K - CRI 80 - DALI

38 W 5000 WF  P521 01

3000K - CRI 90 - DALI

38 W 5000 WF P522 01

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

  
new Aplicación frame - Super Comfort - UGR<10

Con alimentador

4000K - CRI 80 - DALI

43 W 6000 18° P529 39

43 W 6000 30° P530 39

43 W 6000 48° P531 39

3000K - CRI 90 - DALI

57 W 6000 18° M636 39

57 W 6000 30° P532 39

57 W 6000 48° P533 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 226

ø 212

15
0

ø 226

ø 212

15
0

ø 226

ø 212

15
0

01 
BlanCo

39 
BlanCo/aluminio

new 
Óptica Super Comfort: Disponible
Versión con reflector blanco: Disponible desde el segundo trimestre
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• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor de 12,5 mm 
para versiones Minimal (sin marco 
perimetral) o de 1 a 25 mm para 
versiones Frame (con marco) 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico en 
aluminio fundición a presión.

• Reflector en material termoplástico 
metalizado con protección 
antirayado.

• Disponibles equipos 
electrónicos y DALI.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP43 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

Características

  

lumen
lm

LED QR CBC 51 TC-TEL HIT-TC-CE

2000 17W 2x50W 83% 26W 35% - -

3000 29W 3x50W 81% 42W 31% 35W 17%

5000 43W 5x50W 71% 2x32W 33% 50W 14%

• LED C.o.B.

• Estabilidad cromática
Mac Adam <3 

• Du ración
 50000 h L80 B10

• Temperatura de color: 
 Neutral white 4000K

Warm white 3000K  

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

 Refl ex Wall Washer
Chip on Board (C.o.B.)

Ópticas y lámparas

 C.o.B. 12 - 15 - 17 - 21W

27 - 29 - 33 - 41W

43 - 54W

Downlight Wall Washer iGuzzini:
iluminación homogenea en la pared

Sistema de
retención

Muelles con sistema 
lock unlock

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

 Ahorro energético

03 IP20/IP43
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 Refl ex Wall Washer
Chip on Board (C.o.B.)

Instalación correcta

Para el mejor posicionamiento de los
productos, con el fi n de garantizar
una iluminación homogénea de
las paredes, consultar la hoja de
instrucciones.

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

ø 96

ø 125

lámpara W lm código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

12 W 1600 N121 39

3000K - CRI 80

12 W 1500 N122 39

4000K - CRI 80 - DALI

12 W 1600 N123 39

3000K - CRI 80 - DALI

12 W 1500 N124 39

3000K - CRI 90 - DALI

15 W 1500 N125 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 N126 39

27 W 3000 N244 39

3000K - CRI 80

17 W 2000 N127 39

29 W 3000 N245 39

4000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 N128 39

27 W 3000 N246 39

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 N129 39

29 W 3000 N247 39

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 N130 39

29 W 2500 N248 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 N111 12

27 W 3000 N239 12

3000K - CRI 80

17 W 2000 N112 12

29 W 3000 N240 12

4000K - CRI 80 - DALI

15 W 2000 N113 12

27 W 3000 N241 12

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 N114 12

29 W 3000 N242 12

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 N115 12

29 W 2500 N243 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 109

ø 96

95

ø 144

ø 125

10
7

ø 133

ø 123

11
1

L X/2 X



98 products.iguzzini.com/es/código

 Refl ex Wall Washer
Chip on Board (C.o.B.)

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

ø 153

ø 212

lámpara W lm código color

Aplicación frame

Con alimentador
4000K - CRI 80

27 W 3000 N131 39

3000K - CRI 80

29 W 3000 N132 39

4000K - CRI 80 - DALI

27 W 3000 N133 39

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 N134 39

3000K - CRI 90 - DALI

33 W 2800 N135 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación minimal

Con alimentador
4000K - CRI 80

27 W 3000 N116 12

3000K - CRI 80

29 W 3000 N117 12

4000K - CRI 80 - DALI

27 W 3000 N118 12

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 N119 12

3000K - CRI 90 - DALI

33 W 2800 N120 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación frame

Con alimentador
4000K - CRI 80

41 W 5000 MN01 39

3000K - CRI 80

43 W 5000 MN02 39

4000K - CRI 80 - DALI

41 W 5000 MN03 39

3000K - CRI 80 - DALI

43 W 5000 MN04 39

3000K - CRI 90 - DALI

54 W 5000 N136 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 162

ø 153

12
2

12
4

ø 140

ø 152

ø 226

ø 212

15
0

Banque Crédit Agricole Atlantique Vendée 
Nantes, Francia

Proyecto arquitectónico: AIA Architectes
Proyecto luminotécnico: AIA Ingénierie

Foto: Guillaume Satre
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pinterest.com/iguzzini
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• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor 12,5 mm 
para versión Minimal (sin marco 
perimetral) de 1 a 25 mm para 
versiones Frame (con marco) 
mediante muelles de torsión

• Cuerpo y disipador térmico
en extrusión de aluminio.

• Reflectores de aluminio 
especular superpuro.

• Orientabilidad de +/- 30° sobre 
el plano horizontal y de 358° 
alrededor del eje vertical.

• Disponibles equipos 
electrónicos y DALI.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP23 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

Características

 Refl ex orientables
Chip on Board (C.o.B.)

Ópticas y lámparas

F - Flood
α 30°-32°-35°

 C.o.B. 8,4 - 10 - 14 - 15W

17 - 21 - 27 - 29W

33 - 40 - 41 - 48W

M - Medium
α 18°-24°-25°

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

  

lumen
lm

LED QR CBC 51 TC-TEL HIT-TC-CE

1000 10W 50W 80% 18W 44% - -

3000 29W 3x50W 81% 42W 31% 35W 17%

4800 40W 5x50W 73% 2x32W 38% 50W 20%

•  LED C.o.B.

• Estabilidad cromática
Mac Adam <3 

• Du ración
 50000 h L80 B10

• Temperatura de color:
 Neutral white 4000K

Warm white 3000K  
 Warm white 2700K 

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

 Ahorro energético

Bloqueo mecánico
del enfoque sobre 
el eje vertical y sobre
el plano horizontal

 Refl ex orientables
Chip on Board (C.o.B.)

S - Spot
α 14°-15°

03 IP20/IP23
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 Refl ex orientables
Chip on Board (C.o.B.)

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador
4000K - CRI 80

8,4 W 1000 18° N025 12

8,4 W 1000 30° N026 12

4000K - CRI 80 - DALI

8,4 W 1000 18° N027 12

8,4 W 1000 30° N028 12

3000K - CRI 90 - DALI

10 W 1000 18° N029 12

10 W 1000 30° N030 12

2700K - CRI 90 - DALI

10 W 900 18° N031 12

10 W 900 30° N032 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador
4000K - CRI 80

8,4 W 1000 18° N063 39

8,4 W 1000 30° N064 39

4000K - CRI 80 - DALI

8,4 W 1000 18° N065 39

8,4 W 1000 30° N066 39

3000K - CRI 90 - DALI

10 W 1000 18° N067 39

10 W 1000 30° N068 39

2700K - CRI 90 - DALI

10 W 900 18° N069 39

10 W 900 30° N070 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador
4000K - CRI 80

14 W 1600 25° N033 12

14 W 1600 35° N034 12

3000K - CRI 80

14 W 1500 25° N035 12

14 W 1500 35° N036 12

4000K - CRI 80 - DALI

14 W 1600 25° N037 12

14 W 1600 35° N038 12

3000K - CRI 80 - DALI

14 W 1500 25° N039 12

14 W 1500 35° N040 12

3000K - CRI 90 - DALI

14 W 1300 25° N041 12

14 W 1300 35° N042 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador
4000K - CRI 80

14 W 1600 25° N071 39

14 W 1600 35° N072 39

3000K - CRI 80

14 W 1500 25° N073 39

14 W 1500 35° N074 39

4000K - CRI 80 - DALI

14 W 1600 25° N075 39

14 W 1600 35° N076 39

3000K - CRI 80 - DALI

14 W 1500 25° N077 39

14 W 1500 35° N078 39

3000K - CRI 90 - DALI

14 W 1300 25° N079 39

14 W 1300 35° N080 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 69

ø 78

12
6

ø 82

ø 75

12
4

ø 93

ø 104

13
4

ø 109

ø 96

13
2

ø 75

ø 96
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 Refl ex orientables
Chip on Board (C.o.B.)

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

ø 125

ø 153

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 20°/22° N043 12

15 W 2000 32°/40° N044 12

3000K - CRI 80

17 W 2000 20°/22° N045 12

17 W 2000 32°/40° N046 12

4000K - CRI 80 - DALI 

15 W 2000 20°/22° N047 12

15 W 2000 32°/40° N048 12

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 20°/22° N049 12

17 W 2000 32°/40° N050 12

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 20°/22° N051 12

21 W 2000 32°/40° N052 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

15 W 2000 20°/22° N081 39

15 W 2000 32°/40° N082 39

3000K - CRI 80

17 W 2000 20°/22° N083 39

17 W 2000 32°/40° N084 39

4000K - CRI 80 - DALI 

15 W 2000 20°/22° N085 39

15 W 2000 32°/40° N086 39

3000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 20°/22° N087 39

17 W 2000 32°/40° N088 39

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 20°/22° N089 39

21 W 2000 32°/40° N090 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación minimal

Con alimentador

4000K - CRI 80

27 W 3000 14° N053 12

27 W 3000 24° N054 12

3000K - CRI 80

29 W 3000 14° N055 12

29 W 3000 24° N056 12

4000K - CRI 80 - DALI 

27 W 3000 14° N057 12

27 W 3000 24° N058 12

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 14° N059 12

29 W 3000 24° N060 12

3000K - CRI 90 - DALI

33 W 2700 14° N061 12

33 W 2700 24° N062 12

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

27 W 3000 14° N091 39

27 W 3000 24° N092 39

3000K - CRI 80

29 W 3000 14° N093 39

29 W 3000 24° N094 39

4000K - CRI 80 - DALI 

27 W 3000 14° N095 39

27 W 3000 24° N096 39

3000K - CRI 80 - DALI

29 W 3000 14° N097 39

29 W 3000 24° N098 39

3000K - CRI 90 - DALI
33 W 2700 14° N099 39

33 W 2700 24° N100 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 133

ø 123

13
9

ø 144

ø 125

13
7

21
3

ø 140

ø 152

ø 162

ø 153

21
0

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.
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 Refl ex orientables
Chip on Board (C.o.B.)

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

ø 212

lámpara W lm óptica código color

Aplicación frame

Con alimentador

4000K - CRI 80

40 W 5000 18° N101 39

40 W 5000 32° N102 39

3000K - CRI 80

40 W 4800 18° N103 39

40 W 4800 32° N104 39

4000K - CRI 80 - DALI 

40 W 5000 18° N105 39

40 W 5000 32° N106 39

3000K - CRI 80 - DALI

40 W 4800 18° N107 39

40 W 4800 32° N108 39

3000K - CRI 90 - DALI
48 W 4600 18° N109 39

48 W 4600 32° N110 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

ø 226

ø 212

25
2

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.
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• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor de 1 a 25 mm 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico en 
aluminio fundición a presión.

• Reflector metalizado de aluminio 
en vacío con protección antirayas 
de elevada eficiencia luminosa y 
confort visual.

• Versiones adecuadas para
el uso en ambientes con 
videoterminales UGR<19.

• Disponibles equipos electrónicos, 
DALI y emergencia con invertidor.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP23 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

Sistema de
retención
del refl ector

Disco perimetral

Luz General Luminancia
controlada UGR<19

Doble asimétrico

Muelles con sistema 
lock unlock

Características

lumen
lm

LED QR CBC 51 TC-TEL HIT-TC-CE

1100 8,5W 50W 83% 18W 53% - -

3000 27W 3x50W 82% 42W 36% 35W 23%

5000 43W 5x50W 71% 2x32W 33% 50W 14%

• L.L.E.

• Estabilidad cromática
Mac Adam <3 

• Du ración
 50000 h L80 B10

• Temperatura de color:
 Neutral white 4000K

Warm white 3000K  

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

Ópticas y lámparas

 L.L.E. 8,5 - 16 - 17 - 18W

19 - 21 - 22 - 23W

24 - 25 - 27 - 32W

40 - 43W

 Ahorro energético

 Reflex fijos
LED Light Engine (L.L.E)

03 IP20/IP23
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 Reflex fijos
LED Light Engine (L.L.E)

39 
BlanCo/aluminio

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

ø 125

ø 212

10
7

144

125x125

14
2

226

212x212

lámpara W lm código color

Aplicación frame - UGR<19

Con alimentador

4000K - CRI 80

8,5 W 1150 MC00 39

16 W 2000 MU26 39

3000K - CRI 80

8,5 W 1100 MC01 39

18 W 2000 MU27 39

4000K - CRI 80 - DALI

8,5 W 1150 MC02 39

16 W 2000 MU28 39

3000K - CRI 80 - DALI

8,5 W 1100 MC03 39

18 W 2000 MU29 39

3000K - CRI 90 - DALI

23 W 2000 MU30 39

IP54
Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación frame - UGR<19

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MC27 39

25 W 3000 MC29 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MC28 39

27 W 3000 MC30 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MC31 39

25 W 3000 MC33 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 MC32 39

27 W 3000 MC34 39

4000K - CRI 80 con invertidor

17 W 2000 * MC35 39

3000K - CRI 80 con invertidor

18 W 2000 * MC36 39

* IP20

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

1
0

0

ø 226

ø 212

lámpara W lm código color

Aplicación frame - UGR<19

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MB74 39

25 W 3000 MB76 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MB75 39

27 W 3000 MB77 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MB78 39

25 W 3000 MB80 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 MB79 39

27 W 3000 MB81 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección
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 Reflex fijos
LED Light Engine (L.L.E)

39 
BlanCo/aluminio

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

1
0

0

ø 226

ø 212

1
0

0

ø 226

ø 212

10
0

226

212x212

10
0

226

212x212

ø 212

lámpara W lm código color

Aplicación frame - Luz general

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MB52 39

25 W 3000 MB54 39

40 W 5000 ** MC04 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MB53 39

27 W 3000 MB55 39

43 W 5000 ** MC17 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MB56 39

25 W 3000 MB58 39

40 W 5000 ** MC18 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 * MB57 39

27 W 3000 * MB59 39

43 W 5000 ** MC60 39

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 MC39 39

32 W 3000 MC40 39

4000K - CRI 80 con invertidor

17 W 2000 * MB60 39

3000K - CRI 80 con invertidor

18 W 2000 * MB61 39

* IP20
** IP54

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

lámpara W lm código color

Aplicación frame - UGR<19

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MC19 39

22 W 2700 MC21 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MC20 39

24 W 2700 MC22 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MC23 39

22 W 2700 MC25 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 MC24 39

24 W 2700 MC26 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

Aplicación frame - Luz general

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MC05 39

25 W 3000 MC07 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MC06 39

27 W 3000 MC08 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MC09 39

25 W 3000 MC11 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 MC10 39

27 W 3000 MC12 39

3000K - CRI 90 - DALI

21 W 2000 MC47 39

32 W 3000 MC48 39

4000K - CRI 80 con invertidor 

17 W 2000 * MC13 39

3000K - CRI 80 con invertidor

18 W 2000 * MC14 39

* IP20

Las versiones DALI ocupan 1 dirección

Aplicación frame - Doble asimétrico

Con alimentador

4000K - CRI 80

17 W 2000 MB66 39

25 W 3000 MB68 39

3000K - CRI 80

18 W 2000 MB67 39

27 W 3000 MB69 39

4000K - CRI 80 - DALI

17 W 2000 MB70 39

25 W 3000 MB72 39

3000K - CRI 80 - DALI

18 W 2000 MB71 39

27 W 3000 MB73 39

Las versiones DALI ocupan 1 dirección
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Reflex fijos
LED Light Engine (L.L.E)

código color código color

Pantalla de protección
IP54

--- --- MWR0 24

Diffusing perimetral side --- --- MWR1 A5
para MB52-MB53-MB54-MB55
MB56-MB57-MB58-MB59

Disco perimetral
con pantalla
de protección IP54

--- --- MWR2 A5
para MB52-MB53-MB54-MB55
MB56-MB57-MB58-MB59
MC17-MC18-MC60

Marco de personalización MWP4 15 MWP5 15

Placa de refuerzo
para falsos techos

--- --- 6024 00

Contenedor para
falsos techos
de hormigón

--- --- 6029 00
excepto versiones  
con invertidor

212125accesorios

código color código color

Marco de personalización MWQ8 15 MWQ9 15

Pantalla de protección 
IP54

--- --- MWR0 24

Placa de refuerzo
para falsos techos

--- --- 6025 00

Contenedor para
falsos techos
de hormigón

--- --- 6031 00
excepto versiones
con invertidor

accesorios 125x125 212x212
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 Reflex fijos

• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor de 1 a 25 mm 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico en 
aluminio fundición a presión.

• Refl ectores de aluminio especular 
superpuro.

• Ópticas profesionales con 
luminancia controlada UGR<19.

• Dis ponibles equipos electrónicos.

Ópticas y lámparas

• Cápsula de protección de cristal 
borosilicato para lámparas 
de descarga sin refl ector.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP23 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

F - Flood
α 34°-78°

S - Spot
QR CBC 51

M - Medium
QR CBC 51

Cápsula protectora
IP43 para versiones
de descarga

Características

WF - Wide Flood  
α 46°-48°-78°

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

QR-CBC 51 50W

HIT-CE 20 - 35W

HIT-TC-CE 35 - 70W

03
IP20/IP23
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 Reflex fijos

39 
BlanCo/aluminio

ø 96 ø 125

lámpara W óptica código color

Aplicación frame

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V M376 39

Clase de aislamiento III

HIT-CE
(PGJ5)

Con grupo de alimentación electrónico

20 W 46° M377 39

35 W 48° M378 39

IP43
109

11
5

ø 96

lámpara W h óptica código color

Aplicación frame

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V 129 M382 39

Clase de aislamiento III

HIT-TC-CE
(G8,5)

Con grupo de alimentación electrónico

35 W 129 78° M383 39

70 W 129 78° M384 39

35 W 170 34° M385 39

70 W 170 34° M386 39

IP43

134

h

ø 125

código color

Grupo de alimentación
electrónico
para 2x35 W  HIT
  Kg. 0,365 - Dim. 175x79,5x32h

4437 00

Grupo de alimentación
electrónico
para 35 W  HIT
 Kg. 0,320 - Dim. 225x60x37h

4466 00

para 70 W  HIT
 Kg. 0,350 - Dim.  185x90x37h

4467 00

componentes

código color

Transformador electrónico
de seguridad
 10-60 W 230/12 V   St  5581 00
  35-105 W  230/12 V   St  5583 00

Transformador electrónico
de seguridad
50-200 W 230/12 V  St  5586 00
20-60 W 230/12 V   St  5584 00
  50-105 W  230/12 V   St  5585 00
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 Reflex orientables 

• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor 12,5 mm 
para versión Minimal (sin marco 
perimetral) de 1 a 25 mm para 
versiones Frame (con marco) 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico en 
aluminio fundición a presión.

• Reflectores de aluminio 
especular superpuro.

• Orientabilidad de +/- 30° sobre 
el plano horizontal y de 358° 
alrededor del eje vertical.

Ópticas y lámparas

• Disponibles equipos electrónicos.
• Cápsula de protección de cristal 

borosilicato para lámparas 
de descarga sin refl ector.

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP23 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

Instalación
de accesorios
sin herramientas

Instalación y
mantenimiento
simplifi cado

E - Elíptica*

* La óptica Elíptica se obtiene mediante la instalación del accesorio específi co.

Características 03
IP20/IP23

F - FloodS - Spot M - Medium WF - Wide Flood  

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

QR-CBC 51 50W
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 Reflex orientables

12 
aluminio

39 
BlanCo/aluminio

ø 75

ø 96 ø 125

lámpara W código color

Aplicación minimal

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V M396 12

Clase de aislamiento III

lámpara W código color

Aplicación frame

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V M416 39

Clase de aislamiento III

69

14
1

ø 78

82

13
9

ø 75

lámpara W h código color

Aplicación frame

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V 116 M421 39

Clase de aislamiento III

ø 96

109

h

lámpara W h código color

Aplicación frame

QR CBC 51
(GU5,3)

50 W 12 V 139 M425 39

Clase de aislamiento III

ø 125

134

h

código color

Transformador electrónico
de seguridad
 10-60 W 230/12 V   St  5581 00
  35-105 W  230/12 V   St  5583 00

Transformador electrónico
de seguridad
50-200 W 230/12 V  St  5586 00
20-60 W 230/12 V   St  5584 00
  50-105 W  230/12 V   St  5585 00

componentes

código color código color código color

Refractor para
distribución elíptica

MW73 24 1111 24 1111 24
para M421 para M425

Filtros cromáticos MW74 05-06-09 1106 05-06-09 1106 05-06-09
para M421 para M425

Reflector interior para
evitar fenómenos
de reflexión

MWF6 04 --- --- --- ---

Filtro IR MW75 24 --- --- --- ---

Filtro UV MW76 24 --- --- --- ---

96 12578
75accesorios
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 Reflex Wall Washer

Características

• Instalación empotrable en falsos 
techos de espesor de 1 a 25 mm 
mediante muelles de torsión.

• Cuerpo y disipador térmico en 
aluminio fundición a presión.

• Reflectores de aluminio 
especular superpuro.

• Disponibles equipos electrónicos.

Ópticas y lámparas

• Las alturas del espacio mínimo 
de instalación están indicadas
en la hoja de instrucciones 
disponible en el catálogo on line.

• IP20
• IP23 para el cuerpo visto del 

producto instalado empotrado.

WW - Wall Washer

El sistema óptico (patentado) de la
luminaria permite una iluminación
uniforme de superfi cies verticales
eliminando zonas de sombra
en los encuentros pared-techo.

QT 12 ES 75W

HIT-TC-CE 35 - 70W

Instalación correcta

El diseño muestra las distancias
correctas de instalación para
obtener una iluminación
homogénea de la pared.

products.iguzzini.com/es/refl ex_line

1 m 0,5 m 1 m

03
IP20/IP23
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 Reflex Wall Washer

39 
BlanCo/aluminio

ø 125

lámpara W código color

Aplicación frame

QT 12 ES
(GY6,35)

75 W max 12 V M543 39

Clase de aislamiento III

HIT-TC-CE
(G8,5)

Con grupo de alimentación electrónico

35 W M544 39

70 W M545 39

134

15
9

ø 125

código color

Grupo de alimentación
electrónico
para 2x35 W  HIT
  Kg. 0,365 - Dim. 175x79,5x32h

4437 00

Grupo de alimentación
electrónico
para 35 W  HIT
 Kg. 0,320 - Dim. 225x60x37h

4466 00

para 70 W  HIT
 Kg. 0,350 - Dim.  185x90x37h

4467 00

componentes

código color

Transformador electrónico
de seguridad
 10-60 W 230/12 V   St  5581 00
  35-105 W  230/12 V   St  5583 00

Transformador electrónico
de seguridad
50-200 W 230/12 V  St  5586 00
20-60 W 230/12 V   St  5584 00
  50-105 W  230/12 V   St  5585 00


