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Linealuce Mini

Fácil cableado
mediante cable
de salida

Dimensiones
reducidas

Instalación en
línea continua

Características

•  Instalación en pared, superficie y  en 
balaustrada con soportes opcionales.

•  Cuerpo de aluminio extrusionado 
con cierres laterales de zamak 
fundición a presión que incluyen 
juntas de silicona.

•  Cuerpo óptico cerrado por la parte 
superior con una pantalla de cristal 
transparente de 3 mm de espesor 
sellada con silicona.

•  El producto incluye un prensacable 
PG9 de latón niquelado y cable 
de salida de PVC. Para realizar 
la conexión eléctrica dispone 
e conector lineal IP68 y caja 
de derivación IP67 con clemas 
de conexión rápida.

•  Alimentadores electrónicos 
a solicitar por separado.

•  Versiones monocromáticas 
regulables y RGB: alimentadores 
electrónicos Vin=48Vdc  
(a pedir por separado), 
controladores internos DALI o 
DMXRDM, alojados en caja lateral 
de aluminio extruido, con extremos 
de zamak en aluminio fundido 
a presión y juntas de silicona, 
prensacables de latón niquelado 
PG13,5 y cables de salida.

•  Luminaria preparada
 para cableado pasante.
•  Todos los tornillos externos
 utilizados son en acero inox A2.

lumen
lm

LED T 16

1130 13W 21W 38%

1700 20W 35W 42%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

•  LED Single Chip

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 100000 h L80

•  Temperatura de color:
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

Ahorro energético

Monocromático DALI

RGB DMX

Monocromático PWM

03 IP66  IK05 
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Linealuce Mini monocromática
24Vdc está equipada con un circuito
electrónico exclusivo que asegura
una emisión constante del fl ujo
lumínico al variar la tensión
de entrada entre 16 y 30 V.
Flujo constante emitido en
toda la línea de alimentación
garantizado hasta 30 m.

Flujo constante

Linealuce Mini

30Vdc

Flujo constante emitido en toda la línea (Linealuce Mini 24Vdc)

Rendimiento lumínico

La posibilidad de elegir entre distintas
potencias (W/lm) para las mismas
longitudes y la efi ciencia de los LED
de última generación, con ópticas
de alto rendimiento, garantizan
a esta luminaria una amplia gama
de aplicaciones.

Flexibilidad

Linealuce Mini está disponible
en varias longitudes para adaptarse
a todo tipo de situaciones.

1004 / 1040 / 1056 mm

792  mm Monocromático512  mm Monocromático DALI / RGB
528  mm Monocromático

1004  mm RGB
1040  mm Monocromático DALI
1056  mm Monocromático

1321  mm Monocromático

1496 mm RGB
1569 mm Monocromático DALI
1585 mm Monocromático

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

4-5 m

2-3 m

wall grazing

PWM
7,2W/m

12 LED/m

wall grazing

PWM
13W/m

12 LED/m

wall grazing

DALI
13W/m

12 LED/m

wall grazing

S - Spot F - Flood

RGB / DMX
24 LED / m

17W
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Linealuce Mini

15 
gris

lámpara W lm longitud código color

Spot 10°

4000K - CRI 80

6,5 W 600 528 BK36 15

13 W 1210 1056 BK40 15

3000K - CRI 80

6,5 W 570 528 BK37 15

13 W 1130 1056 BK41 15

Flood 32°

4000K - CRI 80

6,5 W 600 528 BK80 15

13 W 1210 1056 BK84 15

3000K - CRI 80

6,5 W 570 528 BK81 15

13 W 1130 1056 BK85 15

Wall grazing 2÷3 m

4000K - CRI 80

3,6 W 390 528 BH14 15

7,2 W 770 1056 BH16 15

11 W 1160 1585 BH18 15

3000K - CRI 80

3,6 W 360 528 BH15 15

7,2 W 720 1056 BH17 15

11 W 1080 1585 BH19 15

Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80

6,5 W 600 528 BH20  15

9,8 W 910 792 BI11 15

13 W 1210 1056 BH22 15

16 W 1510 1321 BI13 15

20 W 1810 1585 BH24 15

3000K - CRI 80

6,5 W 570 528 BH21  15

9,8 W 850 792 BI12 15

13 W 1130 1056 BH23 15

16 W 1410 1321 BI14 15

20 W 1700 1585 BH25 15

Solicitar alimentador por separado.
Para la definición de la instalación consultar las hojas 
de instrucciones. La versión PWM, sin componentes 
auxiliares funciona en modalidad on-off.

lámpara W lm longitud código color

Spot 10°

4000K - CRI 80 - regulable DALI

5,9 W 580 512 BM69 15

12 W 1150 1040 BM71 15

3000K - CRI 80 regulable DALI

5,9 W 540 512 BM70 15

12 W 1080 1040 BM72 15

Bajo demanda disponibles versiones DMX.
Solicitar alimentador por separado.
Las versiones monocromáticas DALI ocupan 1 dirección.

Flood 32°

4000K - CRI 80 - regulable DALI

5,9 W 580 512 BM77 15

12 W 1150 1040 BM79 15

3000K - CRI 80 - regulable DALI

5,9 W 540 512 BM78 15

12 W 1080 1040 BM80 15

Bajo demanda disponibles versiones DMX.
Incluye placa electrónica de control.
Solicitar alimentador por separado.
Las versiones monocromáticas DALI ocupan 1 dirección.

Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80 - regulable DALI

5,9 W 580 512 BL30 15

12 W 1150 1040 BL32 15

18 W 1730 1569 BL34 15

3000K - CRI 80 regulable DALI

5,9 W 540 512 BL31 15

12 W 1080 1040 BL33 15

18 W 1620 1569 BL35 15

4000K - CRI 80 - regulable DMX-RDM

5,9 W 580 512 BL36 15

12 W 1150 1040 BL38 15

18 W 1730 1569 BL40 15

3000K - CRI 80 - regulable DMX-RDM

5,9 W 540 512 BL37 15

12 W 1080 1040 BL39 15

18 W 1620 1569 BL41 15

Solicitar alimentador por separado.
Las versiones monocromáticas DALI ocupan 1 dirección.

Wall grazing 5÷6 m

RGB DALI

11 W 660 512 BJ17 15

22 W 1320 1004 BJ18 15

33 W 1980 1496 BJ19 15

RGB DMX-RDM

11 W 660 512 BJ20 15

22 W 1320 1004 BJ21 15

33 W 1980 1496 BJ22 15

Incluye placa electrónica de control.
Solicitar alimentador por separado.
Las versiones RGB DALI ocupan 3 direcciones.

37

43

38

52

91

36 39

52

91

36 39

LED monocromático regulable PWM (24Vdc) LED monocromáticos regulables DALI/DMX y RGB DALI/DMX (48÷56Vdc)

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

Es compatible con los sistemas de gestión iGuzzini  
presentados en pág. 693. Para la definición de la instalación 
consultar las hojas de instrucciones.
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Linealuce Mini

código color

 Placa para aplicación
de apoyo o en superficie

BZJ6 00
para versiones L=512-528
1004-1040-1056

BZJ7 00
para versiones L=1321
1496 1569-1585

sistemas de instalación

código color

Brazos orientables +/- 90°
para aplicación en pared
o en techo L=200

BZJ8 13

Brazos orientables +/- 90°
para aplicación en pared
o en techo L=83

BZJ9 13
para LED monocromático
regulable PWM

Superfi cie 
con placa

Pared con brazos
orientables

Pared con brazos
orientables

Superfi cie
con placa

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZ14 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin= 88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
 Dim.  63x114x125h

BZ15 00

componentes LED monocromático regulable PWM  

componentes LED monocromáticos regulables DALI/DMX y RGB DALI/DMX

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=  48÷55V (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZ16 00

Conector de 5 polos
IP68

BZS6 04

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 10 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9908 00

 Alimentador electrónico
guía DIN 24 W
Vin=90÷-260Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9909 00

 Alimentador electrónico
guía DIN 72 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9910 00

Alimentador electrónico
guía DIN 96 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9911 00

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZK0 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  63x114x125h

9912 00

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZK1 00

Caja de derivación
con clema de conexión
rápida IP66
Apto para cables 2x2,5 mm2

BZK7 15

  Conector de 2 vías con clema
de conexión de 2 polos IP68
Apto para cables 2x2,5 mm2

BZK6 00

Interfaz PWM para
dimerización DALI LED 
monocromático 120 W 24 Vdc
Vin=10-24Vdc
Vout=10,5-24Vdc

MWP3 00

 Driver LED, 4 canales con 
control DALI-DMX 720W
Vin=12÷48Vdc
Vout=5-12-24-48V

9639 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
40 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=1,67A (SELV)
dim. 171x61,5x36,8h

X182 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
80 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=3,4A (SELV)
dim. 195,6x61,5x38,8h

X183 00

código color

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
120 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=5A (SELV)
dim. 220x68x38,8h

X184 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
185 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=7,8A (SELV)
dim. 228x68x38,8h

X185 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
240 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=10A (SELV)
dim. 244,2x68x38,8h

X186 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
320 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=13,34A (SELV)
dim. 252x90x43,8h

X187 00

  Caja para alimentadores
electrónicos IP67
dim.  140x230x95h

9582 00
no apto para los 
alimentadores 9912-BZH1

Caja para alimentadores
electrónicos IP67
dim.  280x190x130h

BZ33 00

código color

Conector en Y de 5 polos
IP68
Para la conexión de cables 
de señal DMX o DALI 
y cable de alimentación.

BZN7 00
para versiones DMX y DALI

Tapón para conecto
y resistencia final 120 Ω

BZQ7 00
para versiones DMX-RDM

código color

Brazos orientables +/- 90°
para aplicación en pared
o en techo L=115

BZQ9 13
para LED monocromáticos regulables
DALI/DMX y RGB DALI/DMX
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Linealuce Mini empotrable

Características

lumen
lm

LED T 16

1130 13W 21W 38%

1700 20W 35W 42%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

•  LED Single Chip

• Estabilidad cromática
 Mac Adam <3 

•  Duración
 100000 h L80

• Temperatura de color:
 Neutral white 4000K
 Warm white 3000K  

•  Luminaria empotrable de 
pavimento, pared y techo 
destinada al uso de lámparas 
fl uorescentes y LED.

•  Constituida por cuerpo y caja de
 empotramiento para la instalación
 (a solicitar por separado).
•  Cuerpo de aluminio extruido
 cerrado por la parte superior con
 un difusor de cristal transparente
 o antideslizante fi jado con silicona;
 extremos de aluminio fundido a
 presión con juntas de silicona;
 cuerpo de empotramiento de

aluminio con tapas de tecnopolímero.

•  Versiones monocromáticas 
regulables y RGB: alimentadores 
electrónicos Vin=48Vdc (a pedir por 
separado), controladores internos 
DALI o DMX-RDM.

•  Luminaria preparada
 para cableado pasante.
•  Resistencia a la carga estática
 1000 Kg.
•  Temperatura de contacto < 40°C.
•  Todos los tornillos externos
 utilizados son en acero inox A2.

RGB DMX

Monocromático PWM

Versiones con
cristal antideslizante

Resistencia a la
carga estática 
1000 Kg

Temperatura 
<40° C

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

Ahorro energético

03 IP67  IK08/IK10 
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Linealuce Mini empotrable

Flexibilidad

Linealuce Mini empotrable está
disponible en varias longitudes
para adaptarse a todo tipo
de proyecto luminotécnico.

Rendimiento lumínico

La posibilidad de elegir entre distintas
potencias (W/lm) para las mismas
longitudes y la efi ciencia de los LED
de última generación, con ópticas
de alto rendimiento, garantizan
a esta luminaria una amplia gama
de aplicaciones.

552  mm Monocromático / Monocromático DALI / RGB

1044  mm Monocromático DALI / RGB
1080  mm Monocromático

1536  mm Monocromático DALI / RGB
1609  mm Monocromático

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

F - Flood

WW WWF

PWM
12 LED / m

13W

wall grazing

RGB DMX
24 LED / m

17W

wall grazing

4-5 m

2-3 m

8-9 m

6-7 m

DALI
12 LED / m

13W

wall grazing
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Linealuce Mini empotrable

15 
gris

lámpara W lm longitud código color

  
new Cristal antideslizamiento

Óptica Flood 46°

4000K - CRI 80

6,5 W 600 552 BW24 15

13 W 1210 1080 BW26 15

20 W 1810 1609 BW28 15

3000K - CRI 80

6,5 W 570 552 BW25 15

13 W 1130 1080 BW27 15

20 W 1700 1609 BW29 15

4000K - CRI 80 - DALI

• 6,5 W 600 552 BW42 15

• 13 W 1210 1080 BW44 15

• 20 W 1810 1609 BW46 15

3000K - CRI 80 - DALI

• 6,5 W 570 552 BW43 15

• 13 W 1130 1080 BW45 15

• 20 W 1700 1609 BW47 15

Solicitar alimentador por separado

LED monocromático regulable PWM (24Vdc) LED monocromáticos regulables DALI y RGB DMX (48÷56Vdc)

Es compatible con los sistemas de gestión
iGuzzini presentados en pág. 693.
Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

Cristal transparente

Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80

6,5 W 600 552 BW18 15

13 W 1210 1080 BW20 15

20 W 1810 1609 BW22 15

3000K - CRI 80

6,5 W 570 552 BW19 15

13 W 1130 1080 BW21 15

20 W 1700 1609 BW23 15

Solicitar alimentador por separado

lámpara W lm longitud código color

Cristal transparente

Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80 - regulable DALI

6 W 580 552 BW30 15

12 W 1150 1080 BW32 15

18 W 1730 1609 BW34 15

3000K - CRI 80 - regulable DALI

6 W 540 552 BW31 15

12 W 1080 1080 BW33 15

18 W 1620 1609 BW35 15

Incluye placa electrónica de control.
Solicitar alimentador por separado.
Ocupan 1 dirección

Wall grazing 6÷7 m

RGB DMX-RDM

13,5 W 660 552 BW57 15

22 W 1320 1044 BW58 15

33 W 1980 1536 BW59 15

Incluye placa electrónica de control.
Solicitar alimentador por separado.

74

55

74

55

94

55

94

55

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

código color longitud

Cuerpo de empotramiento

76

79 L

X010 00 545
para BW18-BW19-BW24-BW25

X011 00 1073
para BW20-BW21-BW26-BW27

X012 00 1602
para BW22-BW23-BW28-BW29

Cuerpo de empotramiento

10
1

119 L

X014 00 545
para BW30-BW31-BW57

X015 00 1073
para BW32-BW33

X016 00 1602
para BW34-BW35

X017 00 1037
para BW58

X018 00 1529
para BW59

sistemas de instalación

código color

Kit de cables de acero
L=570 con placas
de refuerzo 
para aplicación en falso techo

X013 00
para LED monocromático
regulable PWM

Cable de acero L=200
para aplicación en pared

5925 00

F - Pavimento F - Superficie F - Pared WG - Pavimento WG - Superficie WG - Pared

La versión PWM, sin componentes auxiliares 
funciona en modalidad on-off.
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Linealuce Mini empotrable

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZ14 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin= 88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
 Dim.  63x114x125h

BZ15 00

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=  48÷55V (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZ16 00

componentes LED monocromático regulable PWM  

componentes LED monocromáticos regulables DALI Y RGB DMX

código color

Conector de 5 polos IP68 BZS6 04

Conector en Y de 5 polos
IP68
Para la conexión de cables 
de señal DMX o DALI 
y cable de alimentación.

BZN7 00
para versiones DMX y DALI

Tapón para conecto
y resistencia final 120 Ω

BZQ7 00
para versiones DMX-RDM

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 10 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9908 00

 Alimentador electrónico
guía DIN 24 W
Vin=90÷-260Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9909 00

 Alimentador electrónico
guía DIN 72 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9910 00

Alimentador electrónico
guía DIN 96 W
Vin=220÷240Vac / 50÷60Hz
Vout=24Vdc ±2% (SELV)

9911 00

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
 Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  40x114x125h

BZK0 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  63x114x125h

9912 00

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
 Vin=  90÷264Vac / 50÷60Hz
Vout=24÷28Vdc (SELV)
 Dim.  86x114x125h

BZK1 00

Interfaz PWM para
dimerización DALI LED 
monocromático 120 W 24 Vdc
Vin=10-24Vdc
Vout=10,5-24Vdc

MWP3 00

 Driver LED, 4 canales con 
control DALI-DMX 720W
Vin=12÷48Vdc
Vout=5-12-24-48V

9639 00

código color

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
40 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=1,67A (SELV)
dim. 171x61,5x36,8h

X182 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
80 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=3,4A (SELV)
dim. 195,6x61,5x38,8h

X183 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
120 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=5A (SELV)
dim. 220x68x38,8h

X184 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
185 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=7,8A (SELV)
dim. 228x68x38,8h

X185 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
240 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz
Vout=24Vdc±1%
 Iout=10A (SELV)
dim. 244,2x68x38,8h

X186 00

 Alimentador electrónico
IP67 de tensión constante 
320 W
Vin=90÷305Vac / 47÷63Hz 
Vout=24Vdc±1%
 Iout=13,34A (SELV)
dim. 252x90x43,8h

X187 00

  Caja para alimentadores
electrónicos IP67
dim.  140x230x95h

9582 00
no apto para los alimentadores 
9912-BZH1

Caja para alimentadores
electrónicos IP67
dim.  280x190x130h

BZ33 00
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Estación Central
Frankfurt, Alemania
Proyecto luminotécnico: Christian Uitz, Raumlabor
Foto: Gerhard Thomas Baier Fotografie

Monocromático 

RGB

RGBW

Linealuce Compact

Alimentadores DMX
dentro del cuerpo
de la luminaria

Conexión rápida
sin herramientas
(free tools)

Instalación en
línea continua

Características

•  Instalación en pared,  
superficie y en la balaustrada 
con soportes opcionales.

• Cu erpo de aluminio extrusionado
 con cierres laterales de aluminio
 fundición a presión que incluyen
 juntas silicónicas.
•  Caja lateral de alimentación en PPS.
•  Cuerpo óptico cerrado por la parte
 superior con una pantalla de cristal
 transparente de 3 mm de espesor
 sellada con silicona.
•  Caja lateral con doble conector, 

macho/hembra, con conexión 
rápida de 3 polos para cableado 
pasante y tapa de cierre en un lado.

•  Disponibles versiones de LED  
con cambio dinámico del color 
RGB y Tunable White compatibles

 con sistemas de gestión de la luz.
•  Versiones monocromáticas 

regulables y RGB con alimentador 
electrónico + controlador interno 
DALI o DMX-RDM.

•  Luminaria preparada  
para cableado pasante.

•  Todos los tornillos externos 
utilizados son en acero inox A2.

lumen
lm

LED T 16

1160 13W 21W 38%

1740 20W 35W 42%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

•  LED Single Chip

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 100000 h L80 B10

•  Temperatura de color:
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

Ahorro energético

03 IP66  IK05 
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Linealuce Compact

Rendimiento lumínico

4-5 m

wall grazing

Estático
13W/m

12 LED/m

wall grazing

Estático
24W/m

22 LED/m

wall grazing

Estático 
o DMX/DALI

35W/m
22 LED/m

wall grazing spot

Estático
35W/m

22 LED/m
con fi ltro difusor

8-9 m

11-13 m

17-18 m

4-5 m

wall grazing wall grazing spot

7-8 m

10-11 m

wall grazing

La posibilidad de elegir entre distintas
potencias (W/lm) para las mismas
longitudes y la efi ciencia de los LED
de última generación, con ópticas
de alto rendimiento, garantizan
a esta luminaria una amplia gama
de aplicaciones.

DMX/DALI
8x3 LED/m

Real White
DMX/DALI
8x3 LED/m

DMX/DALI
8x3 LED/m

wall grazing

Tunable White
DMX/DALI
8x3 LED/m

Flexibilidad

506 mm RGB / Tunable white
528 mm Monocromático
540 mm Real White (WRGBW)

998 mm RGB / Tunable white
1026 mm Real White (WRGBW)
1056 mm Monocromático

1490 mm RGB / Tunable white
1511 mm Real White (WRGBW)
1585 mm Monocromático

Linealuce Compact está disponible
en varias longitudes para adaptarse a
todo tipo de proyecto luminotécnico.

products.iguzzini.com/es/linealuce_line
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Linealuce Compact

15 
gris

66

75

114

lámpara W lm longitud código color

 Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80

6,5 W 620 528 BG96 15

13 W 1240 1056 BG98 15

20 W 1860 1585 BH00 15

3000K - CRI 80

6,5 W 580 528 BG97 15

13 W 1160 1056 BG99 15

20 W 1740 1585 BH01 15

 Wall grazing 8÷9 m

4000K - CRI 80

12 W 1140 528 BH02 15

24 W 2270 1056 BH04 15

36 W 3410 1585 BH06 15

3000K - CRI 80

12 W 1060 528 BH03 15

24 W 2130 1056 BH05 15

36 W 3190 1585 BH07 15

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80

18 W 1500 528 BH08 15

35 W 2990 1056 BH10 15

53 W 4490 1585 BH12 15

3000K - CRI 80

18 W 1400 528 BH09 15

35 W 2800 1056 BH11 15

53 W 4210 1585 BH13 15

 Wall grazing spot 13÷18 m

4000K - CRI 80

18 W 1500 528 BI51 15

35 W 2990 1056 BI53 15

53 W 4490 1585 BI55 15

3000K - CRI 80

18 W 1400 528 BI52 15

35 W 2800 1056 BI54 15

53 W 4210 1585 BI56 15

Incluye alimentador. Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

LED monocromático estático

lámpara W lm longitud código color

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1260 528 BI57 15

27 W 2530 1056 BI59 15

41 W 3790 1585 BI61 15

3000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1180 528 BI58 15

27 W 2370 1056 BI60 15

41 W 3550 1585 BI62 15

4000K - CRI 80 - regulable DMX-RDM

14 W 1260 528 BI63 15

27 W 2530 1056 BI65 15

41 W 3790 1585 BI67 15

3000K - CRI 80 - regulable DMX-RDM

14 W 1180 528 BI64 15

27 W 2370 1056 BI66 15

41 W 3550 1585 BI68 15

Incluye alimentador.
Las versiones monocromáticas DALI ocupan 1 dirección.

 Wall grazing 8 m

RGB DALI

13 W 770 506 BI69 15

27 W 1530 998 BI70 15

40 W 2300 1490 BI71 15

RGB DMX-RDM

13 W 770 506 BI72 15

27 W 1530 998 BI73 15

40 W 2300 1490 BI74 15

 Wall grazing 6÷8 m

RGBW DMX-RDM

13 W 990 506 BM45 15

27 W 1980 998 BM46 15

40 W 2970 1490 BM47 15

WRGBW DMX-RDM

15 W 1100 540 BN90 15

28 W 2090 1026 BN91 15

42 W 3080 1511 BN92 15

 Wall grazing 6÷10 m

Tunable white DMX-RDM

14 W 1210 506 BM66 15

27 W 2420 998 BM67 15

41 W 3620 1490 BM68 15

 Wall grazing spot 10÷11 m

RGB DMX-RDM

13 W 770 506 BP14 15

27 W 1530 998 BP15 15

Bajo demanda disponibles versiones DALI RGBW, WRGBW
y Tunable white. Incluye placa electrónica de control y alimentador.
Las versiones RGB DALI ocupan 3 direcciones.

LED monocromáticos regulables y RGB

66

75

114

Es compatible con los sistemas de gestión
iGuzzini presentados en pág. 693.
Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

Instalación única

WRGBW

Instalación en línea continua

WRGBW RGBW RGBW

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.
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Linealuce Compact

accesorios y sistemas de instalación

código color

Filtro difusor para óptica
Wall grazing Spot
Recomendado en caso de  
óptica WWS sobre superficies 
lisas para obtener mayor 
uniformidad en la zona inicial

BZS8 65
para BI51-BI52

BZS9 65
para BI53-BI54

BZT0 65
para BI55-BI56

BZW8 65
para BP14

BZW9 65
para BP15

Pantalla  
antideslumbrante

BZH7 15
para versiones L=528

BZH8 15
para versiones L=1056

BZH9 15
para versiones L=1585

BZT1 15
para versiones L=506

BZT2 15
para versiones L=998

BZT3 15
para versiones L=1490

BZV6 15
para versiones L=540

BZV7 15
para versiones L=1026

BZV8 15
para versiones L=1511

código color

Antideslumbrante TJY0 04
para versiones L=528

TJY1 04
para versiones L=1056

TJY2 04
para versiones L=1585

Placa para aplicación
de apoyo o en superficie

5570 00
para versiones L=506-528
540-998-1026-1056

5571 00
para versiones L=1490-1511-1585

Soporte para  
aplicación mural
para LED monocromático 
RGB - Tunable white 

BZI0 15
para versiones
L=506-528-998-1056

BZI1 15
para versiones L=1490-1585

Soporte para
aplicación mural
para RGBW - WRGVW 

BZV9 15
para versiones 
L=506-540-998-1026

BZW0 15
para versiones L=1490-1511

Brazos orientables +/- 90°
para aplicación en pared
o en techo L=138

BZX2 13

Brazos orientables +/- 90°
para aplicación en pared
o en techo L=310

BZX3 13

Brazos orientables +/- 90° 
L=138 mm

5576 15

Brazos extensibles
y orientables +/- 90° 
L=309÷389

5577 15

Soportes para el montaje
en balaustrada L=297

5578 15

Superficie
con placa

Pared con brazos
orientables

Pared con brazos
orientables y
extensibles

Superficie
con placa
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Linealuce Compact

Cableado aún más fácil

Linealuce Compact incorpora un
sistema de cableado pasante fácil
y rápido. Durante las operaciones
de montaje, no es necesario abrir
la luminaria en ningún momento
y gracias a ello es posible reducir
al mínimo los tiempos y los costes
de instalación garantizando mayor
seguridad para el operador. La caja
de cableado dispone de dos entradas, 
macho y hembra, e incluye un tapón 
de cierre para la entrada no utilizada.

entrada
conector

macho

tapa de
cierre
IP66

cable multipolar
con conectores

de extremo
conector

macho
conector
hembra

entrada
conector
hembra

cable multipolar
con conectores
de extremo

conector
hembra
sencillo

230 Vac

Cable multipolar con conectores de extremo

0,5m

1m

1,5m

Linealuce dispone de un cable auxiliar adecuado 
para cualquier longitud.

Cuerpo de cableado IP66

cuerpo de cableado 
IP66

cable de
alimentación

código color

Conector hembra
de 3 polos - IP66

BZI2 04

Conector macho de
3 polos con tapón
para conectores macho
no utilizados - IP66

BZI3 04

Par de conectores
(macho y hembra)
de 3 polos - IP66

BZI4 04

código color

Conector hembra
de 5 polos - IP66

BZI5 04

Conector macho de 5 polos 
con tapón para conectores 
macho no utilizados - IP66

BZI6 04

Par de conectores
(macho y hembra)
de 5 polos - IP66

BZI7 04

 Conector en Y 
de 5 polos - IP68
Para la conexión de cables 
de señal DMX o DALI 
y cable de alimentación.

BZN7 00
para versiones DMX y DALI

Tapón para conector
y resistencia final 120 Ω

BZQ7 00
para versiones DMX y DALI

componentes LED monocromático estático

componentes LED monocromáticos regulables y RGB

código color

Grupo de cable multipolar
con conectores en los
extremos (macho y hembra)
de 3 polos

BZJ0 04
 para conexiones en línea
continua de módulos L=528

BZJ1 04
 para conexiones en línea
continua de módulos L=1056

BZJ2 04
  para conexiones en línea
continua de módulos L=1585

código color

 Grupo de cable multipolar
con conectores en los
extremos (macho y hembra) 
de 5 polos
para conexiones en 
línea continua de módulos LED 
monocromáticos DALI-DMX

BZJ3 04
para módulos L=528

BZJ4 04
para módulos L=1056

BZJ5 04
para módulos L=1585

 Grupo de cable multipolar
con conectores en los
extremos (macho y hembra) 
de 5 polos
para conexiones en línea continua
de módulos RGB DALI-DMX
RGBW DMX - Tunable white DMX

BZT4 04
para módulos L=506

BZT5 04
para módulos L=998

BZT6 04
para módulos L=1490

 Grupo de cable multipolar
con conectores en los
extremos (macho y hembra) 
de 5 polos
para conexiones en
línea continua de módulos 
WRGBW DMX

BZW1 04
para módulos L=540

BZW2 04
para módulos L=1026

BZW3 04
para módulos L=1511
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•  Luminaria empotrable de 
pavimento, pared y techo 
destinada al uso de lámparas LED.

•  Constituida por cuerpo y caja de 
empotramiento para la instalación  
(a solicitar por separado).

•  Cuerpo de aluminio extruido 
cerrado por la parte superior con 
un difusor de cristal semiacidado 
o antideslizante fijado con silicona; 
extremos de aluminio fundido a 
presión con juntas de silicona; 
cuerpo de empotramiento de 
aluminio con tapas de tecnopolímero.

Características

•  Disponibles versiones de LED  
con cambio dinámico del color 
RGB y Tunable white compatibles  
con sistemas de gestión de la luz.

•  Versiones monocromáticas 
regulables y RGB con alimentador 
electrónico + controlador interno 
DALI o DMX-RDM.

•  Luminaria preparada
 para cableado pasante.
•  Todos los tornillos externos
 utilizados son en acero inox A2.

Linealuce Compact empotrable

Versiones con
cristal antideslizante

Resistencia a la 
carga estática 
1000 Kg

Monocromático

RGB

RGBW

Temperatura 
<40° C

lumen
lm

LED T 16

1160 13W 21W 38%

1400 18W 28W 36%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

•  LED Single Chip

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 100000 h L80 B10

•  Temperatura de color:
 Neutral white 4000K 
 Warm white 3000K  

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

Ahorro energético

03 IP67  IK10
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Linealuce Compact empotrable

4-5 m

7-8 m

Rendimiento lumínico

wall grazing

Estático
13W/m

12 LED/m

wall grazing

Estático 
o DMX/DALI

35W/m
22 LED/m

4-5 m

7-8 m

11-13 m

La posibilidad de elegir entre distintas
potencias (W/lm) para las mismas
longitudes y la efi ciencia de los LED
de última generación, con ópticas
de alto rendimiento, garantizan
a esta luminaria una amplia gama
de aplicaciones.

wall grazing

579 RGB / Tunable white
601 Monocromático

Flexibilidad

1071 RGB / Tunable white
1129 Monocromático

1543 RGB / Tunable white
1658 Monocromático

Linealuce Compact empotrable está
disponible en varias longitudes para
adaptarse a todo tipo de situaciones.

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

F - Flood

wall grazing

DMX/DALI
8x3 LED/m

wall grazing

Real White 
DMX/DALI
8x3 LED/m

Tunable White
DMX/DALI
8x3 LED/m
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Linealuce Compact empotrable

15 
gris

lámpara W lm longitud código color

Cristal antideslizamiento

Óptica Flood 40°

4000K - CRI 80

18 W 1470 601 BM98 15

35 W 2940 1129 BN00 15

53 W 4410 1658 BN02 15

3000K - CRI 80

18 W 1380 601 BM99 15

35 W 2750 1129 BN01 15

53 W 4130 1658 BN03 15

Incluye alimentador

lámpara W lm longitud código color

Cristal antideslizamiento

Óptica Flood 40°

4000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1260 601 BN16 15

27 W 2530 1129 BN18 15

41 W 3790 1658 BN20 15

3000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1180 601 BN17 15

27 W 2370 1129 BN19 15

41 W 3550 1658 BN21 15

Incluye alimentador. Ocupa 1 dirección.
Bajo demanda disponibles versiones DMX.

LED monocromático estático LED monocromáticos regulables y RGB

Es compatible con los sistemas de gestión
iGuzzini presentados en pág. 693.
Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

Cristal transparente

 Wall grazing 4÷5 m

4000K - CRI 80

6,5 W 620 601 BM86 15

13 W 1240 1129 BM88 15

20 W 1860 1658 BM90 15

3000K - CRI 80

6,5 W 580 601 BM87 15

13 W 1160 1129 BM89 15

20 W 1740 1658 BM91 15

Incluye alimentador

Cristal semiacidado

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80

18 W 1500 601 BM92 15

35 W 2990 1129 BM94 15

53 W 4490 1658 BM96 15

3000K - CRI 80

18 W 1400 601 BM93 15

35 W 2800 1129 BM95 15

53 W 4210 1658 BM97 15

Incluye alimentador

Cristal semiacidado

 Wall grazing 11÷13 m

4000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1260 601 BN04 15

27 W 2530 1129 BN06 15

41 W 3790 1658 BN08 15

3000K - CRI 80 - regulable DALI

14 W 1180 601 BN05 15

27 W 2370 1129 BN07 15

41 W 3550 1658 BN09 15

Incluye alimentador. Ocupa 1 dirección.
Bajo demanda disponibles versiones DMX.

Cristal transparente

 Wall grazing 6÷8 m

RGB DMX-RDM

13 W 770 579 BN31 15

27 W 1530 1071 BN32 15

40 W 2300 1563 BN33 15

RGBW DMX-RDM

13 W 990 579 BN43 15

27 W 1980 1071 BN44 15

40 W 2970 1563 BN45 15

 Wall grazing 6÷10 m

Tunable white DMX-RDM

14 W 1210 579 BP03 15

27 W 2420 1071 BP04 15

41 W 3620 1563 BP05 15

Incluye placa electrónica de control y alimentador

11
7

101

11
7

101

11
7

101

11
7

101

11
7

101
11

7

101

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.
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Linealuce Compact empotrable

código color longitud

Cuerpo de empotramiento

12
5

132 L

BZV3 00 559
para versiones L=579

BZV0 00 581
para versiones L=601

BZV4 00 1052
para versiones L=1071

BZV1 00 1110
para versiones L=1129

BZV5 00 1545
para versiones L=1563

BZV2 00 1640
para versiones L=1658

sistemas de instalación

código color

Kit de cables de acero
L=570 con placas
de refuerzo
para aplicación en flaso techo

5926 00

Cable de acero L=200
para aplicación en pared

5925 00

código color

Conector de 5 polos  
IP68

BZS6 04

Conector en Y de 5 polos
IP68
Para la conexión de cables  
de señal DMX o DALI  
y cable de alimentación.

BZN7 00

componentes LED monocromáticos regulables y RGB

código color

Tapón para conector y
resistencia terminadora 
120 Ω

BZQ7 00
para versiones DMX-RDM
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pinterest.com/iguzzini
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Auckland War Memorial Museum - Nueva Zelanda
Proyecto luminotécnico: ECC Lighting & Furniture
Foto: Simon Devitt Photographer

Linealuce

Características

•  Disponibles versiones de LED con 
cambio dinámico del color RGB 
compatibles con sistemas de 
gestión de la luz.

•  Versiones LED RGB DALI con 
DIRECT-DIM; posibilidad de 
regulación a través de una tecla  
eléctrica normal.

•  Preparado para cableado pasante
 (excepto versiones LED).
•  Temperatura de contacto < 40°C.
•  Todos los tornillos externos
 utilizados son en acero inox A2

•  Luminaria de iluminación directa 
destinada al uso de lámparas 
fluorescentes y LED.

•  Instalación en pared, superficie, 
suspensión y en la balaustrada con 
soportes opcionales.

•  Compuesta por cuerpo óptico y 
soporte (solicitar separadamente).

•  Cuerpo óptico cerrado por la parte 
superior con una pantalla de cristal 
transparente sellada con silicona; 
extremos de aluminio fundido a 
presión con juntas de silicona; 
reflector de aluminio superpuro 
para versiones FL.

lumen
lm

LED T 16

1082 16W 21W 24%

2193 32W 39W 18%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

•  LED Single Chip

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 50000 h L70 B20

•  Temperatura de color:
 Neutral white 4200K 
 Warm white 3200K  

LED

FL

LED RGB

Ahorro energético

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

03 IP66  IK05
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Linealuce

Rendimiento lumínico

Comparativa de prestaciones con
idéntica potencia fl uorescencia/LED
relativa a las ópticas disponibles.

15 
gris

lámpara W lm longitud óptica código color

4200K - CRI 75

8,1 W 623 376 8° BB65 15

18 W 1245 638 8° BB66 15

24 W 1868 942 8° BB67 15

32 W 2490 1238 8° BB68 15

8,1 W 623 376 32° BB69 15

16 W 1245 638 32° BB70 15

24 W 1868 942 32° BB71 15

32 W 2490 1238 32° BB72 15

32 W 2524 1238 10°/48° * BD65 15

3200K - CRI 80

8,1 W 541 376 8° B745 15

16 W 1082 638 8° B747 15

24 W 1622 942 8° B749 15

32 W 2163 1238 8° B751 15

8,1 W 541 376 32° B746 15

16 W 1082 638 32° B748 15

24 W 1622 942 32° B750 15

32 W 2163 1238 32° B752 15

32 W 2193 1238 10°/48° * BD66 15

Incluye alimentador.
Disponible con LED cool white y azul bajo demanda.
 * Bajo demanda disponible versión L=942

76

75

76

75

lámpara W lm longitud óptica código color

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 688 35° BA76 15

26 W 9740 942 35° BA77 15

37 W 1392 1303 35° BA78 15

Incluye placa electrónica de control DALI.
Solicitar alimentador por separado.
Ocupa 3 direcciones.

T 16
(G5)

Electrónico

14 W 638 83°/107° 7862 15

21 W 942 83°/107° 7863 15

28 W 1238 83°/107° 7864 15

35 W 1538 85°/105° 7865 15

Entrada individual cable de alimentación.
Bajo demanda disponible versión L=668.76

75

Es compatible con los sistemas de gestión
iGuzzini presentados en pág. 693.
Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

2 m

FL
28W

LED DALI
37W

S F E F F

LED
32W

LED
32W

LED
22W

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m
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Linealuce

código color

Filtro difusor
para versiones FL

5504 65
para versiones L=638

5505 65
para versiones L=942

5506 65
para versiones L=1238

5507 65
para versiones L=1538

Antideslumbrante 5594 15
para versiones L=376

5508 15
para versiones L=638

5554 15
para versiones L=688

5509 15
para versiones L=942

5510 15
para versiones L=1238

5561 15
para versiones L=1303

5511 15
para versiones L=1538

Apantallamiento
longitudinal cut-off 60°
para versiones FL

5520 04
para versiones L=638

5521 04
para versiones L=942

5522 04
para versiones L=1238

5523 04
para versiones L=1538

Apantallamiento
transversal cut-off 40°
para versiones FL

5524 04
para versiones L=638

5525 04
para versiones L=942

5526 04
para versiones L=1238

5527 04
para versiones L=1538

Apantallamiento
longitudinal cut-off 40°
para versiones FL

5516 04
para versiones L=638

5517 04
para versiones L=942

5518 04
para versiones L=1238

5519 04
para versiones L=1538

código color

Placa para aplicación
de apoyo o en superficie

5570 00
para versiones 
L=376-638-688-942

5571 00
para versiones
L=1238-1303

Soporte para  
aplicación mural

5572 15
para versiones 
L=376-638-688-942

5573 15
para versiones 
L=1238-1303

Brazos orientables +/- 90° 
L=138 mm

5576 15

Brazos extensibles
y orientables +/- 90° 
L=309÷389

5577 15

Soportes para el montaje
en balaustrada L=297

5578 15

Cable de suspensión 
L=2000

5588 00

Cable de suspensión
con alimentación L=2000
Para las versiones LED RGB  
y LED monocromáticos DALI 
se aconseja utilizar 2 unidades 
(1 para la linea de alimentación 
y 1 para la linea DALI

5589 15
para versiones LED
y FL electrónicas

BZ10 15
para versiones FL DALI

Varilla sin alimentación 
L=565

5590 15

Varilla con alimentación 
L=565
Para las versiones LED RGB  
y LED monocromáticos DALI  
se aconseja utilizar 2 unidades  
(1 para la linea de alimentación  
y 1 para la linea DALI)

5591 15
para versiones LED
y FL electrónicas

BZ11 15
para versiones FL DALI

accesorios y sistemas de instalación componentes

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 40x114x125h

BZ14 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 63x114x125h

BZ15 00

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
Vin=90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
Dim. 86x114x125h

BZ16 00

Superficie
con placa

Pared Pared con brazos
orientables

Pared con brazos
extensibles y
orientables

Superficie
con placa

Suspensión
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Linealuce empotrable

LED

FL

LED RGB

Versiones con
cristal antideslizante

•  Luminaria empotrable de pavimento, 
pared y techo destinada al uso de 
lámparas fluorescentes y LED.

•  Constituida por cuerpo y caja de 
empotramiento para la instalación 
(a solicitar por separado).

•  Cuerpo de aluminio extruido 
cerrado por la parte superior con 
un difusor de cristal semiacidado 
o antideslizante fijado con silicona; 
extremos de aluminio fundido a 
presión con juntas de silicona; 
reflector de aluminio superpuro 
para versiones FL; cuerpo de 
empotramiento de aluminio con 
tapas de tecnopolímero.

Características

•  Disponibles versiones de LED con 
cambio dinámico del color RGB 
compatibles con sistemas de 
gestión de la luz.

•  Versiones LED RGB DALI con 
DIRECT-DIM; posibilidad de 
regulación a través de una  
tecla eléctrica normal.

•  Luminaria preparada
 para cableado pasante.
•  Resistencia a la carga estática
 1000 Kg.
•  Temperatura de contacto < 40°C.
•  Todos los tornillos externos
 utilizados son en acero inox A2.

lumen
lm

LED T 16

1082 16W 21W 24%

1622 24W 35W 31%

2193 32W 39W 18%

Ahorro energético de los LED (3000K) respecto a las lámparas tradicionales

Temperatura <40° C 
para versiones LED

Resistencia a la
carga estática
1000 Kg

•  LED Single Chip

•  Estabilidad cromática 
 Mac Adam <3 

•  Duración
 50000 h L70 B20

•  Temperatura de color: 
 Neutral white 4200K 
 Warm white 3200K  

Ahorro energético

products.iguzzini.com/es/linealuce_line

03 IP67  IK10
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Linealuce empotrable

Rendimiento lumínico

Comparativa de prestaciones con
idéntica potencia fl uorescencia/LED
relativa a las ópticas disponibles.

lámpara W lm longitud óptica código color

Cristal semiacidado

4200K - CRI 75

16 W 1245 668 WG BB73 15

24 W 1868 972 WG BB74 15

32 W 2490 1268 WG BB75 15

32 W 2520 1268 10°/48° * BD69 15

3200K - CRI 80

16 W 1082 668 WG BA53 15

24 W 1622 972 WG BA56 15

32 W 2163 1268 WG BA59 15

32 W 2193 1268 10°/48° * BD70 15

Disponible con LED cool white y azul bajo demanda.
* Bajo demanda disponible versión L=972.

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 719 WG BA70 15

26 W 974 972 WG BA71 15

37 W 1392 1334 WG BA72 15

Incluye placa electrónica de control DALI.
Solicitar alimentador por separado.
Ocupa 1 dirección.

11
7

101

lámpara W lm longitud óptica código color

Cristal antideslizamiento

4200K - CRI 75

16 W 1245 668 42° BB76 15

24 W 1868 972 42° BB77 15

32 W 2490 1268 42° BB78 15

3200K - CRI 80

16 W 1082 668 42° BA62 15

24 W 1622 972 42° BA65 15

32 W 2163 1268 42° BA68 15

Disponible con LED cool white y azul bajo demanda.

RGB DALI (48÷56Vdc)

18 W 696 719 47° BA73 15

26 W 974 972 47° BA74 15

37 W 1392 1334 47° BA75 15

Incluye placa electrónica de control DALI.
Solicitar alimentador por separado.
Ocupa 1 dirección.

11
7

101

Es compatible con los sistemas de gestión
iGuzzini presentados en pág. 693.
Para la definición de la instalación
consultar las hojas de instrucciones.

Los datos técnicos pueden variar con el desarrollo tecnológico.
Le invitamos a consultar el catálogo online donde encontrará toda la información actualizada.

T 16
(G5)

Electrónico

14 W 668 WG 7879 15

21 W 972 WG 7880 15

28 W 1268 WG 7881 15

35 W 1568 WG 7882 15

Predispuesto para cableado pasante.

11
7

101

T 16
(G5)

Electrónico

14 W 668 91° 7890 15

21 W 972 91° 7891 15

28 W 1268 91° 7892 15

35 W 1568 91° 7893 15

Predispuesto para cableado pasante.

11
7

101

LED
32W

LED
28W

wall grazing WF F E WF

LED DALI
37W

FL
28W

FL
28W

2 m

3 m

4 m

5 m
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Cabo Arthur - Fremantle, Australia
Proyecto luminotécnico: Martin Klaasen, Klaasen Lighting Design

Electrical contractor: High Speed Electrics
Foto concedidas por Ron Tan y Mondoluce

Linealuce empotrable

código color

Filtro difusor
para versiones FL

5504 65
para versiones L=668

5505 65
para versiones L=972

5506 65
para versiones L=1268

5507 65
para versiones L=1568

Difusor microperforado
para versiones FL

5914 04
para versiones L=668

5915 04
para versiones L=972

5916 04
para versiones L=1268

5917 04
para versiones L=1568

accesorios y sistemas de instalación

código color longitud

Cuerpo de empotramiento

12
5

132 L

5902 00 648
para versiones L=668

BZ12 00 700
para versiones L=719

5903 00 953
para versiones L=972

5904 00 1250
para versiones L=1268

BZ13 00 1314
para versiones L=1334

5905 00 1550
para versiones L=1568

Kit de cables de acero 
L=570 con placas de 
refuerzo
para aplicación en falso techo

5926 00

Cable de acero L=200
para aplicación en pared

5925 00

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 120 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 40x114x125h

BZ14 00

Alimentador electrónico
guía DIN 240 W 
Vin=88÷264Vac / 47÷63Hz
Vout=48÷55V (SELV)
Dim. 63x114x125h

BZ15 00

componentes

código color

Alimentador electrónico
guía DIN 480 W 
Vin=90÷264Vac / 47÷63Hz
Vout= 48÷55V (SELV)
Dim. 86x114x125h

BZ16 00


